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Die Trocknung der Kleidung erfolgt durch unser Rohrbügelsystem von innen, und einer zusätzlichen Außentrocknung durch 
spezielle Düsen im Trägerrohr. Dadurch garantieren wir kurze Trocknungszeit.  

Durch das tragen trockener Arbeitskleidung verringern sich Krankenstände, steigt die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter und die 
Lebensdauer der Ausrüstung erhöht sich um das 2-3 fache. Den COMBI-Trockner gibt es für 3-8 Personen. 

 

  

✓  erhältlich für 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Personen 

 
✓ Euralpina Warmluftgebläse  
 230 Volt ~ 1300-1500 Watt 

 
✓ das Euralpina Warmluftgebläse entspricht 
 dem Gerätesicherheitsgesetz 
 
✓ CE gekennzeichnet 

 
✓ wahlweise mit externer Zeitschaltuhr 

 
✓ Garantie auf das Warmluftgebläse  
 2 Jahre oder 5000 Betriebsstunden 

 
✓ mit Düsen an den parallel geführten 
 Rohrbügel ausgestattet 

 
✓ aus Nirosta Edelstahl 304 (1.4301) 

 
✓ rostfrei, robust und nahezu unverwüstlich 

 
✓ zur Wandmontage  

 
✓ unbegrenzt erweiterbar 

 
✓ platzsparend 

 

✓ Maße:  B 115 x H 200  x T 60 cm  8 Pers. 

                     B 100 x H 200  x T 60 cm  7 Pers. 

                     B   85 x H 200  x T 60 cm  6 Pers. 

                     B   70 x H 200  x T 60 cm  5 Pers. 

                     B   55 x H 200  x T 60 cm  4 Pers. 

                     B   40 x H 200  x T 60 cm  3 Pers. 

 

Durch die Euralpina - Luftführung wird Warmluft direkt den inneren Problemzonen (Achseln, Schultern, Rücken) geführt. Zusätzliche 
Düsen im Rahmen sorgen für eine rasche und schonende Trocknung der Kleidung von außen. 

 

Warmluftgebläse 

 
EurAlpina KOMBI Trockner mit Warmluftgebläse “WANDMONTAGE” 

 

 

TROCKENBÜGEL AUS EDELSTAHL 
 

Durch den „ergonomisch geformten Trockenbügel“ werden die Jacken 
von innen an allen neuralgischen Stellen mit Warmluft angeblasen. 

Zusätzlich erfolgt die Trocknung von außen über Düsen im Tägerrohr. 

Warmluft 


